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Steinpflege 
für innen und außen 

  

Beschreibung: Selbstglanzpflegedispersion für alle Steinböden. Pflegt, schützt und gibt Glanz 
durch metallvernetzte Polymere und hochdruckemulgiertem Polyethylen. Enthält 
keine organischen Lösungsmittel. 

  
 Kenndaten: Dichte: ca. 1,03 g/cm³ 
  

 Bereich: Auf allen Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Terazzo, Marmor, Solnhofner 
Platten, Klinker, Muschelkalk, Schiefer, Granit. 

  

 Erfolg:  Rutschhemmender, hochglänzender Schutzfilm 

   Extrem strapazierfähig und dauerhaft schmutzabweisend 

   Unempfindlich gegen Begehspuren, Anschmutzung und Verstrichen 

   Ideal bei Fußbodenheizung im Innenbereich 

   Ansatzloses Ausbessern von Laufspuren 

 

 Anwendung: Steinböden reinigen. Vor erstmaligem Auftrag Schmutz und alte Glanzschichten  
entfernen. Unverdünnt auf den Boden geben und mit Fellrolle oder 
angefeuchtetem Feuchtwischer gleichmäßig verteilen und trocknen lassen. Bei 
porösen Belägen und zur Glanzverstärkung 2 mal beschichten. 

  

 Empfehlung: Grundreinigung: Mit Grundreiniger AGK extrastark Art.Nr. 122.2 wird der 
Pflegefilm vollständig entfernt. 

  Unterhaltsreinigung: Naß oder feucht wischen mit Alkohol-Glanzreiniger AR  
  Art. Nr. 126.2, Universalcleaner S Art. Nr. 124.2, Evola-RAD-100 Reinigungs- u. 
  Flächendesinfektionsmittel formaldehydfrei Art. Nr. 323.0.  
  

 Ökologie: Umweltinformation 
 

   Keine atmosphärische Belastung durch Lösemitteldämpfe 

   Frei von Aromaten und Kohlenwasserstoffen 

   Ohne Konservierungsmittel 

   Umweltneutrale Verpackung 

   Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 
  

Gefahrenhinweis: H 317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
     H 319  Verursacht schwere Augenreizung. 
     Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
  

 Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre 
  
 Verbrauch: Glatte, polierte Flächen: ca. 1 Liter je 100 m2 
  Poröse, saugfähige Flächen: ca. 2-4 Liter je 100 m2 
  

 Packungen: Kanister 10 Liter 


