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Feinsteinzeug- und Fliesen- 

Grundreiniger 
 
Beschreibung: Konzentrierter, tiefenwirksamer Intensivreiniger mit extrem hoher Schmutzlösekraft 

durch besonders abgestimmte, biologisch leicht abbaubare Tenside, Alkalien und 
spezielle Wirkstoffe. Schaumgebremst. Geruchsarm, ohne Zusatz von Ammoniak 
und Lösemitteln.  

  
 Kenndaten: Dichte: ca. 1,06 g/cm3 pH-Wert: 13 
  
 Bereich: Zur Grundreinigung von polierten und naturbelassenen Feinsteinzeugfliesen, 

glasierten und unglasierten Keramikfliesen, Sicherheitsfliesen und Betonflächen. 
  Nicht auf alkaliempfindliche Flächen, wie Linoleum, Kork, Laminat, Holz , Parkett 

oder Marmor anwenden. 
  

 Erfolg:  Löst extrem schnell und vollständig mehrschichtige und alte Pflegefilme 

   Entfernt porentief hartnäckige Schmutzverkrustungen 

   Beseitigt Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb, Harze, Ruß 

   Beseitigt hartnäckige Flecken 

  
 Anwendung: Je nach Verschmutzungsgrad 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Boden 

abschnittsweise gleichmäßig mit der Lösung benetzen und 5 Minuten einwirken 
lassen. Kurz mit Maschine (Bürste oder Pad) bzw. Schrubber bearbeiten, sofort 
aufnehmen und mit Wasser gründlich nachwischen. Packungsangaben beachten. 

  

 Ökologie: Umweltinformation 
 

   Biologisch abbaubare Tenside 

   (vollständig nach Anhang III Detergenzien-Verordnung)  

   Phosphatfrei, lösemittelfrei 

   Ohne Konservierungsmittel 

   Umweltneutrale Verpackung (PE) 

   Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 
  
Gefahrenhinweis: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
   H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
   H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
  
 Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre 
  
 Verbrauch: Ca. 1-2 Liter je 100 m2 
  
 Packungen: Kanister 10 Liter    


