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Abflussreiniger Rofix 
flüssig 

 
 Beschreibung: Gebrauchsfertiger, alkalischer Rohrreiniger. Enthält Spezialtenside zur Schmutzlösung, 
  Alkalien zur Fettlösung und Aktivchlor zur schnellen Beseitigung von Ablagerungen und 
  üblen Gerüchen. 

 Kenndaten: Dichte: ca. 1,09 g/cm3 Farbe: gelblich pH-Wert: ca. 13 

 Bereich: In Ablaufbecken, Waschbecken, Badewannen, Abwasserschächten, Spülklosetts, 
  Küchenabgüssen, Spülbecken, Abwasserkanälen, Pissoirbecken. 

 Erfolg: � Beseitigt Verstopfungen in Rohren, Abgüssen oder Abläufen 

  � Löst Ablagerungen aus Fasern, Papier, Haar, Seife, Küchenabfällen, Fett 

  � Verhindert Verstopfungen durch vorbeugende Anwendung 

  � Beseitigt üble Gerüche 

  � Wirkt schnell und selbsttätig 

  � Dringt durch stehendes Wasser 

 Anwendung: Bei Rohrverstopfung ca. 250 ml in den Abfluß gießen. Stehendes Wasser durchdringt 
  Rofix-flüssig. Ca. 30 Minuten einwirken lassen. In hartnäckigen Fällen über Nacht 
  stehenlassen. Befreiten Abguß gut mit kaltem Wasser nachspülen. Notfalls Anwendung 
  wiederholen. 
  Zur Vorbeugung jede Woche einen Schuß Rofix-flüssig in den Abguß gießen. Ver- 
  stopfungen werden verhindert. Abfluß bleibt geruchlos und hygienisch sauber. 
  Packungsaufkleber beachten. 

 Besonderes: Geeignet für alle Abflußrohre, auch aus Kunststoff. 

 Ökologie: Umweltinformation 

  � Biologisch abbaubare Tenside 
   (vollständig abbaubar nach Anhang III der Detergenzien-Verordnung) 

  � Phosphatfrei 

  � Umweltneutrale Verpackung (PE) 
   Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 

 Gefahren- H 314  Verursacht schwere Verätzungen und schwere Augenschäden. 
  hinweise: H 290  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
  H 400  Sehr giftig für Wasserorganismen 

   Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

 Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr  (siehe Packungsaufdruck) 

 Verbrauch: Zur Vorbeugung: ca. 40 ml/Abfluß 
  Bei Verstopfungen: ca. 250 ml/Abfluß 

 Packungen: Flasche 1000 ml – Karton mit 12 Flaschen 
  Kanister 10 Liter 

 


