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Eiweiß- und Fettlöser 
 

Beschreibung: Alkalisches Reinigungskonzentrat aus biologisch leicht abbaubaren, schnell-  

wirkenden, porenaktiven Tensiden, Alkohole und freiem Alkali mit hoher Fett- und 

Eiweißlösekraft. 

 Kenndaten: Dichte: ca. 1,09 g/cm3       pH-Wert: ca. 13,5 (Anwendekonzentration 0,5%: ca. 11,4)  

 Bereich: Lebensmittelverarbeitung: In Schlachthöfen, Metzgereien, Molkereien, Groß-  

                       küchen. Für Fußböden, Wände, Maschinen, Kessel. 

  Kläranlagen: Im Vor- und Hauptklärbereich, Rechen, Zulauf (Sandfang) 

 Erfolg:   Entfernt porentief Eiweiß, Fett, Ruß, Metall- und Gummiabrieb  

    Zeitsparend: Aufsprühen  -  einwirken lassen  -  abspritzen  

         Wirtschaftlich durch Konzentrat  

    Geruchsneutral  

 Anwendung: Zur Herstellung einer Reinigungslösung Eiweiß- und Fettlöser auf 0,5-1% mit 

Wasser (50-100 ml auf 10 Liter) verdünnen. Bei hartnäckigen Rückständen unver-   

  dünnt auftragen, 3 Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachspülen  

  oder mit Hochdruckgerät abspritzen. Packungsangaben beachten.  

 Dosierung:                                                     Verdünnung          Zugabe zu 10 L Eimer 

  Leichte Verschmutzung     0,5 %     50 ml 

      Starke Verschmutzung 1 % 100 ml   

      Alte, eingetrocknete Krusten bis 100% bis konzentriert     

 Material: Nicht auf Aluminium, Zink oder alkaliempfindliche Flächen einwirken lassen.  

 Ökologie: Umweltinformation  

 Biologisch abbaubare Tenside   
(vollständig abbaubar nach Anhang III Detergenzien-Verordnung)            

     Phosphatfrei  

    Ohne Konservierungsmittel 

    Umweltneutrale Verpackung (PE) 

        Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 

  Gefahren- H 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

 hinweise: H 314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

  Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

 Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre. 

 Packungen: Flaschen 1000 ml, Karton mit 12 Flaschen 

  Kanister 11 kg brutto, 24 kg brutto  


