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Mehrzweckdispersion SGA Antirutsch 
 

Beschreibung: Ionogene, polymerreiche Selbstglanzdispersion mit speziellem Antirutschzusatz  
(gemäß DIN 18032 Teil 2 für Sportböden) und hoher Strapazierfähigkeit.           
Trocknet mit strahlendem Glanz ohne Bohnern auf wischfestem Untergrund.                                                                                                                       

    Kenndaten: Dichte: ca. 1,01 g/cm3  

 Bereich: Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten wie Kunststoff (außer Polyolefine), 
Stein, Gummi, Linoleum, versiegeltes Parkett (außer Einkomponentensiegel), auch mit 
Fußbodenheizung. 

 

 Erfolg:  Rutschhemmender, abriebfester, selbstglänzender Schutzfilm 

   Extrem strapazierbar, trittfest und dauerhaft schmutzabweisend 

   Unempfindlich gegen Begehspuren, Anschmutzung und Verstrichen 

   Unveränderte Eigenschaften auch bei Temperaturen bis 40 °C 

 

 Anwendung: Auf grundgereinigtem, trockenen Boden unverdünnt mit Fellbezug auf Rolle, Dispenser 
oder Mop auftragen und trocknen lassen. Nach Gebrauch Geräte mit Wasser reinigen. 
Poröse Beläge zweimal beschichten. Die Bodentemperatur sollte mindestens 10 °C 
betragen. 

 Empfehlung: Grundreinigung: Mit Grundreiniger AGK extrastark Art.Nr. 122.2 wird der Pflegefilm 
vollständig entfernt (bei Linoleum Grundreiniger AGK universal Art.Nr. 123.2 
verwenden). 

  Unterhaltsreinigung: Feucht wischen mit Alkohol-Glanzreiniger AR Art.Nr. 126.2. 

  Wischpflege: Mehrzweckdispersion SGA (200 ml auf 10 Liter Wasser), mit 
  Glanzreiniger GR Art.Nr. 115.2 oder Wischpflege Grip Art.Nr. 113.2- keinesfalls 

Seifenreiniger verwenden. 

  Kehrverfahren: Emulsionskehrspäne SK grün Art.Nr. 130.2.  

 

 Ökologie: Umweltinformation 
 

   Polymere aus umweltneutralem Polyethylen 

   Phosphatfrei 

   Keine atmosphärische Belastung durch Lösemitteldämpfe 

   Umweltneutrale Verpackung (PE) 

   Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 

Gefahrenhinweis: Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) 
 Nr. 1272/2008. 

   
 Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr – Frostempfindlich! 

 Verbrauch: Ca. 1-2 Liter je 100 m2 pro Auftrag 

 Packungen: Kanister 10 Liter 


